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StoPrim Fungal

Zur Behandlung von algen- und pilzbefallenen Flachen

Charakteristik

Funktion

Produktgruppe

Hohe Desinfektionswirkung gegeniiber Mikroorganismen wie Algen und/oder .
Pilze.

Wassriges Flissigkonzentrat.

Beverzugte Anwendung auben.

Hiifsstoff

Zusammensetzung

erarbeitungshinweise
Untergrund

Nach VdL-Richilinie Bautenanstrichmitiel, Wasser, Additive, Konservierungsmit-
tel, Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:
07744/57-1

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung von StoPrim Fungal bei Verunreini-
gungen manuell und/oder maschinell gereinigt werden. Nicht geeignet auf
Fiachen, die durch stehendes Wasser belastet werden.

Untergrundvorbehand-
lung

Vorhandene Beschichtungen und Untergriinde auf Tragfahigkeit prifen.
Nicht tragfihige Beschichtungen und Untergriinde enifernen.

Anhafiende Verunreinigungen sowie Ausbiithungen, Algen, Pilze oder Flechten
sind durch geeignete Reinigungsverfahren zu entfernen. Bei Reinigung mit z. B.
Dampfstrahl- oder Hochdruck-Reinigungsgeraten (der vorhandene Untergrund
muss dies erlauben) ist anschlieRend unbedingt auf eine gute Austrocknung des
Untergrundes zu achten. Nur so kann ein entsprechendes Eindringen und Wirken
von StoPrim Fungal in den Untergrund erreicht werden.

Bei starker Untergrundverunreinigung durch Algen und/oder Pilze sowie stark
saugenden Untergrund empfehien wir einen zweimalige Auftrag von StoPrim
Fungal zur Optimierung von Eindringtiefe und Wirkung.

Verarbeitungstemperatur

Unterste Verarheitungs- und Untergrundtemperatur: + 5° C,

Beschichtungsaufbau

Reinigung der Flachen mit anschliefender, ausreichender Trocknung.

StoPrim Fungal wird bevorzugt mit StoSilco Color G oder anderen siliconharz-
oder organisch gebundenen Sto-Fassadenfarben und- putzen oder Produkien auf
Basis Lotus-Fffekt wie Lotusan G beschichiet.

Mit Ausnahme von StoSiico Color G, Lotusan G, StoSileco KIR/MP und Stolit K/
R/MP empiehlen wir bei anschiieenden Beschichtungen mit anderen Sto-
Fassadenputzen und- farben eine Zusatzausrdstung mit "Filmkonservierung”.

Materialzubereitung

Unverdinnt verarbeiten

Verbrauch

0,2 lim?

bei zweimaligem Anstrich 0,4 Hm?

Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermilteln,

Verarbeitung

Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Burste oder auch im Sprilzauftrag, z.8 mit
Inospray Duo 8, erfolgen.

StoPrim Fungal auf trockene Flache satt und unverdiant auftragen. Bei stark
befallenen Flachen ist ein zweimaliger Auftrag voan StoPrim Fungal erforderlich.

Weiterer Systemaufbau nach 24 Stunden (+ 20°C, 65% rel. Luftfeuchte}, besser
nach 48 Stunden und wenn der Untergrund trocken ist,
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Reinigung der Werkzeuge| Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Das Reinigungswasser (von Werkzeugen u.a.) erst nach Behandlung mit einer
geesigneten Abwasserreinigungsanlage in die éifentliche Abwasserkanalisation

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostirei lagern.

Lagerdauer Beste Qualitét im Originalgebinde bis ... {siehe Verpackung).
Dieses Produkt wird ais Biozid ausgelobt.

Wir gewdhrleisten die biozide Wirkung des Produktes bis zum Ablauf der
garanierten Lagerdauer. Bitte beachten Sie die Angabe der garantierten
Lagerdauer an der ausgewiesenen Chargen-Nr. auf dem Gebinde.

Erlduterung der Chargen-Nr.; .8, 4520013223

Es wird im Beispiel eine Lagerdauer bis Ende 52.KW in 2004 (Ziffer 1-3 der
Chargen-Nr.] gewdhrleisiet. Weitere Erlduterungen siehe Preisliste.

Besondere Hinweise

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geftenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtlg, Sie
erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheilsdatenblatt, Bitte beachten Sie die
Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung urd Entsorgung.

Hinweis. ” Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen".

GIS-CODE -
Revisions-Nr. StoPrim Fungal/DE/DE/032
Gilltigkeit ab 15.12.2004

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatl erwahnt
werden, disfen erst nach Ricksprache mit der Sto AG erfoigen.

Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewdhnlichen Verwen-
dungszweckes bzw. der gewdhnlichen Verwendungseignung.

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstrafie 1
D-78780 Stihlingen

Tel. (0 77 44) 57 10 10
fFax (077 44) 57 20 10
Internet hitp:/fwrww sto.de

e-mail infoservice@stoeu.com




